
DUCHATEAU CHIRURGIE-ENDOSCOPIE 
               

 DUCHATEAU  S.A. 
 Clos des Pommiers 11 
 B-4140           OGNE 
 
 Tél  :  0032(0)4-382.27.19 
  
 e-mail : duchateau.sa@skynet.be 
 www.duchateau-sa.com                      
 www.duchateaugyn.be 

L4PC 

C5PL 

L5NC 

Sonde Cardiaque Phased Array 

Haute Définition 128 éléments sans fils 
multifréquences ,centrale 2,8 Mhz , re-
verse harmonic 3,6Mhz et Transcranial 
2,5Mhz. 

Mode color doppler  avec B, M,Color, 
PDI, PW sonde 80°,  ultra léger 120gr  

Profondeur :  90/130/160/190mm  

Durée batterie : 90 min. 

                3 en 1 

Sonde Convexe, Linéaire et Phased 
Array sans fils multifréquences 

Electronic linear 7,5-10Mhz, electronic 
convex 3,5-5 Mhz, phased array 
2,5Mhz. 

Profondeur en con-
vexe :  90/160/220/305mm 

Profondeur en li-
néaire : 20/40/60/100mm 

Sonde Linéaire Définition 128 éléments 
sans fils multifréquences 10 - 14 Mhz 
Fonctionne en reseau WiFi  avec 
Iphone , Ipad ou système Androïd via 
une application téléchargeable.   

Mode B, M,Color, PDI, PW ,  ultra léger 
270gr  

Profondeur :  20-55mm  
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C5C 

C5T 

BP4D 

Chargeur contact     Support tablette                     Gel ultrasons 

Sonde sans fils array 4D 
Pour le mesure du volume 
de la vessie 
Fonctionne en reseau WiFi 
avec Iphone ou Ipad  
via une application téléchar-
geable.  

Sonde Transvaginale sans fils 
multifréquences 6,5 - 8 Mhz 
Doppler couleur, mode B, B/M, 
color doppler version with 
B+Color, B+PDI, 
B+PWFonctionne en reseau 
WiFi  avec Iphone , Ipad ou 
système Androïd via une appli-
cation téléchargeable.  Ses 
points forts. Echographie sans 
fil, 128 éléments ultra léger 

Sonde Abdominale Convexe 128 
éléments sans fils multifréquences 
3,5 - 5 Mhz Fonctionne en reseau 
WiFi  avec Iphone , Ipad ou sys-
tème Androïd via une application 
téléchargeable.  Ses points forts. 
Echographie sans fil Mode color 
doppler  avec B+Color, B+PDI, 
B+PW  sonde 60°, 60mm ultra 
léger 240gr Profon-
deur :  90/160/220/305mm  


